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Infrico est la première entreprise du secteur à être accréditée par le système de gestion de
qualité établi selon la norme ISO 9001 : 2000 qui englobe tous les produits de notre catalogue.
Dans le processus de fabrication, il est utilisé une technologie de dernière génération, avec un
système de montage d’une grande flexibilité et des tests de qualité pour tous les produits.

Structure
Il s’agit d’une structure compacte à laquelle a été rattaché le corps de l’unité du compensateur
qui, avec une injection de polyuréthane d’une densité de 40 Dg/ m3, donne au meuble une
plus grande rigidité.
Plans de travail en acier intégrés au meuble respectant les dimensions finales. 
Intérieurs en acier inoxydable AISI 304 (plafond, fond, dossier, latéraux, façades et contre-
portes).

Portes
Dotées de pivots ressorts avec un système de retour automatique et de pression permanent
pendant la fermeture. Le retour automatique se déclenche quand l’ouverture dépasse 95
degrés et les portes reprennent leur position initiale.
Les contre-portes en acier sont embouties pour augmenter l’épaisseur de l’isolant de la porte
et diminuer l’effet de transfert sur le joint.
Les joints possèdent une triple chambre d’isolation autocompensée. Très faciles à fixer et à
remplacer grâce à l’harpon situé sur le châssis du meuble. La qualité du matériel du joint
(exempt de plomb et de cadmium) garantit sa stabilité contre les acides gras, les levures et les
champignons.
La poignée est intégrée dans la porte avec une grande solidité.
Possibilité pour tous les meubles de changer le sens de l’ouverture des portes bien que, à
l’origine, l’ouverture se trouve à gauche.

Sanité
Les intérieurs possèdent des joints avec des angles arrondis (grands rayons pour faciliter le
nettoyage) selon le DC 89/392 et approuvé par le Décret Royal 1435/1992, RD 56/1995.
Pieds réglables en hauteur (150 mm) pour faciliter le nettoyage du sol et la stabilité du meuble.
Protection sanitaire arrière de 100 mm sur les plans de travail.
Facilité pour démonter les accessoires intérieurs des chambres (glissières et grilles) pour un
bon nettoyage du meuble.
Sortie d’eau à l’intérieur de la chambre pour l’évacuation des liquides de nettoyage ou pour
retirer un récipient cassé. Possibilité de connexion au réseau d’assainissement.
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